Autoslew Installationen

Ini-Files:
Persönliche Einstellungen in Autoslew sind in Ini-Files gespeichert. 

El-Servos.ini
Einstellungen der Motorparameter von Montierungen Auslieferungsdatum < Mai2010

Cl-Servos.ini
Einstellungen der Motorparameter von Montierungen Auslieferungsdatum > Mai2010

Autoslew.ini
Einstellungen wie Aufstellungsort und alles was nicht die reinen Motorparameter betrifft

Endpar.in
Die letzte Montierungsposition vor dem Ausschalten und auch die relative Position der Referenzmarken beim Homefind

Konfigurationen
Das sind alle Dateien mit den Endungen *.CFG. Diese Datei en beinhalten die bereits erstellten Pointing-Konfigurationen

Nstep.ini
Einstellungen den OK3 betreffend

Anmerkungen

Es gibt grundsätzlich 2 Installer. Einen Full-Installer, der Autoslew mit allen ini-Files installiert. Dieser Installer ist je nach Montierung unterschiedlich wird aber eine lauffähige Version erzeugen an der Sie dann Einstellungen vornehmen können (betreffend Motor-Tuning, Aufstellungsort etc.). Der Full-Installer empfiehlt sich für Kunden die noch gar kein Autoslew installiert haben wie auch für Kunden deren Modifikationen an den ini-files dazu geführt haben, dass Autoslew nicht mehr lauffähig ist.

Des weiteren gibt es ein Autoslew Update, welches nur DLL und Exe Dateien installiert und Ihre ini-Files nicht löscht oder ändert.

Hier die Vorgehensweise je nach Fall:
A) Noch nie Autoslew installiert:
1. Installieren Sie den FTDI USB Driver zum Verbinden zur Montierung:

http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20802%20WHQL%20Certified.zip
2. Installieren Sie Ascom 5b 
http://download.ascom-standards.org/ASCOMPlatform5b.msi
3. Install ieren Sie das Ascom Update
http://download.ascom-standards.org/ASCOMPlatform5.5.1Update.exe
Falls Sie noch nicht Microsoft Framework 3.5 auf ihrem PC installiert haben, so folgen Sie bitte der Aufforderung, dieses zu installieren.  Sie werden dieses Programm auch für Autoslew benötigen. 
4.    Installieren Sie nun den Autoslew-Full-Installer. Achten Sie dabei  darauf, den richtigen Montierungstyp  anzuwählen. 

B) vorhandene Autoslew-Version ist < 5.0.1.9

1. Alle Ini-Files (siehe oben) aus dem Ordner c:\Programme\Autoslew sichern

2. Autoslew über Windows Systemsteuerung (Software) deinstallieren:
http://support.microsoft.com/kb/305548/
3. Alle verbleibenden Dateien im Folder c:\Programme\Autoslew löschen

4. Ascom installieren Version 5b 
http://download.ascom-standards.org/ASCOMPlatform5b.msi
5. Danach das Ascom Update
http://download.ascom-standards.org/ASCOMPlatform5.5.1Update.exe
6. Falls auf Ihrem PC nicht Microsoft Framework 3.5 installiert ist werden Sie aufgefordert dieses zu installieren. Das wird ohnehin auch für Autoslew benötigt.

7. Nun den Autoslew Full Installer installieren. Dabei den für Ihre Montierung passenden Link wählen!

8. Falls mit den alten Ini-Files weitergearbeitet werden soll, diese in (1) gesicherten Files wieder in den Autoslew Folder kopieren. Wenn es Probleme bei Montierungen gibt macht es aber auch oft Sinn mit den durch den Full-Installer installierten ini-Files zu arbeiten und die anderen gemäß  Ihren alten Werten zu modifizieren (vor allem Motor Tuning etc.).

C) vorhandene Autoslew Version ist entweder 5.0.1.9 oder höher

1. Autoslew über Windows Systemsteuerung (Software) deinstallieren. Ihre vorhandenen Ini-Files sollten dabei NICHT entfernt werden da ab Version 5.0.1.9 diese Dateien als permanent markiert werden und vom Deinstaller daher nicht entfernt werden.

2. Autoslew Update mit der aktuellen Versionsnummer installieren.
http://www.astrooptik.com/asa/AutoslewUpgrade5024.msi
Dieses ist identisch für alle Montierungen. Alte Ini Files werden nicht gelöscht oder beschädigt, ein Sichern dieser Dateien ist daher nicht notwendig.

Mögliche Fehlermeldungen beim ersten Autoslew-Start
Wenn Autoslew mit der Fehlermeldung Objekterstellung durch ActiveX-Komponente ist nicht möglich startet, sollte kontrolliert werden ob wirklich Ascom Upgrade 5.5 installiert ist.

Eventuell wurde aber auch vor der neuen Update Installation nur vergessen die vorhandene Autoslew Version über Windows Systemsteuerung zu deinstallieren. In diesem Fall nochmals Autoslew deinstallieren und neu installieren.

